
Dimensions (mm)

Product Overview

Installation

    ปา้ยไฟทางออกฉุกเฉิน EXST-10LED (Double sided)ลักษณะการใช้งาน

ติดต้ังแบบติดแขวนลอย หลอดไฟท่ีใช้เปน็หลอด LED ชนิด SMD Low Power

High Lumen ใช้เทคโนโลยี SMTซ่ึงสามารถช่วยประหยัดพลังงานไฟฟา้ได้

มากกว่าระบบท่ีใช้หลอดฟลูออเรสเซ็นต์และมีอายุการใช้งานท่ียาวนานและ

แสงสว่างเปน็ไปตามมาตรฐาน มอก. 2430-2552, วสท. 021004-18

    ใช้แบตเตอร่ีชนิด Ni-Mh (Nickel Metal Hydride) ท่ีมีขนาดเล็กแต่มี

ประสิทธิภาพและการใช้งานท่ียาวนาน

    ใช้แผ่นอะคิลิกขาวนมท่ีมีคุณสมบัติในการกระจายแสงให้แสงสว่าง

ท่ีสมํา่เสมอท่ัวท้ังแผ่นเม่ือผ่านการใช้งานไปแล้ว

    ตัวกล่องผลิตจากสแตนเลสเกรด 304 ผ่านกระบวนการการปอ้งกัน

ฝุน่และละอองนํา้ ทดสอบโดยสถาบันไฟฟา้และอิเล็กทรอนิคส์ ตามมาตรฐาน

การปอ้งกันระดับ IP66
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Suspended Ceiling Mounted

Double Sided

Model : EXST-10LED
Weatherproof Exit Sign  Lighting - IP66 Series

       

6,500k - 7,000k

Nickel Metal Hydride

1,800 mAh (1.2V x 3)

2.0 Hrs

450 x 80 x 230 mm

Input Voltage

LED Color Temperature

Battery Type / Capacity 

Backup Time

Testing System Manual Testing

Housing

Dimensions (LxWxH)

Stainless Steel Grade 304

Weight 4.20 Kg

 Technical Specifications
Mode of Operation Maintained

0.180A

Charge Termination Voltage 1.4V/Cell

IP Rating

Mounting

Viewing Distance 24 M

66

Charge Current (max)

12 HrsCharging Time

- AC, DC Fuse

- Battery Low Voltage Cut-O�

Protections

220 VAC / 50Hz      10%+_

10WLED  Lamp Power

Suspended Ceiling

LED AC.

LED Full

LED Charge

Switch ON

Switch TEST

Switch OFF

แสดงสถานะไฟเข้าเคร่ื่อง

แสดงการชาร์จแบตเตอรี่เต็ม

ใช้เปดิหลอดไฟ (ขณะไม่ได้เสียบปล๊ัก)

ใช้ปดิหลอดไฟ (ขณะไม่ได้เสียบปล๊ัก)

ทดสอบความพร้อมของตัวเคร่ือง (ขณะไฟไม่ดับ)

แสดงกำลังชาร์จแบตเตอรี่

Features  

ใช้หลอด LED กําลังสูง พิกัด 10 วัตต์ ในการให้แสงสว่าง

หลอด LED มีอายุการใช้งานท่ียาวนานกว่า 50,000 ช่ัวโมง

สามารถสํารองไฟได้นานถึง 2.0 ช่ัวโมง

ประจุแบตเตอร่ีแบบอัตโนมัติ โดยการควบคุมแรงดันและกระแสไฟฟา้

Constant Voltage & Limit Current

วงจรปอ้งกันการชาร์จแบตเตอร่ีเกินเป็นสาเหตุทําให้แบตเตอร่ีเกิดการบวม

วงจรปอ้งกันการใช้แบตเตอร่ีจนหมดประจุไฟฟา้ ทําให้อายุแบตเตอร่ี

ยาวนานข้ึน

The company reserves the final right for explanation on any of the information presented hereby.
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